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Ch Input Mikrofon/DI Stand 

1 Kick In Shure Beta91A  

2 Kick Out Audix D6 Small 

3 Snare Top Shure Beta 57A Small 

4 Snare Bottom Sennheiser E604 Small 

5 HiHat Shure KSM137 Small 

6 Racktom Shure Beta 98A  

7 Floortom Shure Beta 98A  

8 Spare   

9 Overhead L Shure KSM137 Tall 

10 Overhead R Shure KSM137 Tall 

11 Drum Pad L Palmer PAN 04  

12 Drum Pad R Palmer PAN 04  

13 Bass DirectOut, XLR  

15 E-Git L Sennheiser E906  

16 E-Git R Sennheiser E906  

17 Ukulele BSS AR133 DI Box  

18 Acc Git BSS AR133 DI Box  

19  Acc Git Hengi BSS AR133 DI Box  

21 Keys L Palmer PAN 04  

22 Keys R Palmer PAN 04  

25 Voc Selina Shure Beta 87C Wireless Tall 

26 Voc Jens Shure Beta 58A Wireless Tall 

27 Voc Ronny Shure Beta 58A Wireless Tall 

28 Voc Selina Keys Shure Beta 87C (Cable) Tall 

Bühnenfläche: mindestens 6x4m 
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Hinweis zur Mikrofonierung: 

Da wir mit inEar und Szenen arbeiten sind wir darauf angewiesen, die aufgeführten Mikrofone 

anzutreffen. Sollten einzelne Mikrofone nicht vorhanden sein, bitte kontaktiert uns frühzeitig damit 

wir eine Lösung finden können.  

Riser: 

Für das Schlagzeug sollte ein Drum Riser 2x2m, 40cm hoch vorhanden sein.   

Monitoring: 

Wir benötigen von euch 5x InEar Strecken (Shure PSM900 oder PSM1000). Falls keine inEar-Strecken 

vorhanden sind, bitte kontaktiert uns frühzeitig. 

PA: 

Eine zum Veranstaltungsort und Besucherzahl passende, professionelle PA. Die PA sollte den 

Zuschauerbereich möglichst gleichmässig beschallen.  Bitte achtet auf Nearfills und Delays, falls diese 

aufgrund der Raumverhältnisse notwendig sind. Achtung! Wir arbeiten teilweise mit sehr vielen Sub-

Bässen und der Mix ist sehr dynamisch, bitte stellt ausreichen Subs zur Verfügung, ansonsten wird 

euer System leiden! 

FOH: 

Wir bringen unsere eigene FOH Konsole mit. Wir brauchen dafür am FOH ungefähr 120cm Platz und 

zwei Cat5e Leitungen von der Bühne zum FOH. Die Cat-Leitungen dürfen nicht länger als 75m sein.  

Das FOH muss sich an einer akustisch sinnvollen Position befinden, idealerweise ungefähr mittig vor 

der Bühne im Abstand von 8-15m.  

Strom: 

An den eingezeichneten Stellen wird für die Gitarren-Amps, den Bassamp, Keyboards und Drumpad 

Strom benötigt. (T13/23) Bitte keine weiteren Geräte auf den Bühnenstrom stecken! 

Techniker: 

Wir reisen mit einem eigenen Tontechniker an, wir freuen uns aber über einen Helfer auf der Bühne 

zum Mikrofonieren und Patchen.  

Material: 

Sollte nicht alles geforderte Material vorhanden sein, kann nach Rücksprache die Band auch Material 

selbst mitbringen. Bei Unklarheiten oder Fragen bitte nicht zögern und uns kontaktieren.  

 

29 Ambi SR Shure KSM 137 Tall 

30 Ambi SL Shure KSM 137 Tall 

Ch Output   

1 inEar Hengi L Shure PSM 900  

2 inEar Hengi R Shure PSM 900  

3 inEar Selina L Shure PSM 900  

4 inEar Selina R Shure PSM 900  

5 inEar Ronny L Shure PSM 900  

6 inEar Ronny R Shure PSM 900  

7 inEar Foosi L Shure PSM 900  

8 inEar Foosi R Shure PSM 900  

9 inEar Jens L Shure PSM 900  

10 inEar Jens R Shure PSM 900  
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Kontakt Technik: 

MBC Audio (Marco Birchler) 

marco.birchler@mbc-audio.ch 

+41 79 238 41 04 

mailto:marco.birchler@mbc-audio.ch

